AJUSTE DEL COLECTOR A LA BASE Y ANCLAJE

Fijacién del colector

TANQUE

1. Coloque el extremo superior del
TERMO

colector sobre el travesano de la
base para fijarlo a la mordaza
I integrada. Ajuste firmemente el
tornillo al marco del colector.

Detalle

del ajuste
del colector
al travesano
| de la base.

2. Descanse el extremo
inferior del colector al piso y
fije con un taquete y una pija
bara evitar deslizamientos.
Estas calzas evitan ademas
que se estanque agua y
basura bajo el colector.

BASE

El Calentador solar debe de instalarse en
un espacio libre de sombras y de transito de
personas.

Recuerde que para conservar la
garantia del equipo debe de ajustarse
estrictamente a los pasos y
recomendaciones de instalacion
indicadas en este manual

Salida de
agua caliente

Oriente su brijula hacia el norte.

El colector debe estar orientado =
hacia el SUR en el hemisferio
norte incluyendo México, EUA,
Canada y centroamérica, y hacia
el NORTE en el resto del
hemisferio sur desde el Ecuador
hasta Agentina y Chile. etc.

Salida de agua
caliente a servicios

Valvula de alivio
de presion
(obligatoria)

Entrada
de agua fria

Anodo

de sacrificio

Entrada

de agua fria

(del tinace,
hidroneumdtico o
red municipal)

Entrada
de ogua fria

Interconecte el tanque con el colector usando las conexiones
flexibles incluidas. Estas pemiten ajustar el dngulo de
manera que no “cuelgen”, lo cual reduciria la funcion
termosifonica (gire el tanque levemente para hocer este
ajuste)

Pueden removerse fdcilmente para el drenado y enjuague del
termo tanque y colector y asi prevenir incrustaciones de
sarro, principalmente en zonas de agua dura.

En este caso se recomienda instalar un equipo suavizador
para evitar la pérdida de la garantia

IMPORTANTE:

Situese frente al equipo ya
ensamblado; la entrada y
salida del agua fria y
caliente deben quedar
siempre del lado derecho,
de otra manera la eficien
cia del sistema disminuye.
(ver diagrama de conexion
en la siguiente pagina)

Una vez que haya orientado
correctmente el equipo, proceda a
fijar al piso con taquetes y pijas las
soleras perforadas que presentan
cada una de las patas de la base.
Esto evitard movimientos por accion
del viento o vibraciones.

CONEXION A LA RED DE AGUA CALIENTE

Alimente el tangue termo conectandolo con la
fuente de agua fria y conecte con el calentador de
gos el agua proveniente del tanque terma
LLENE LENTAMENTE EL SISTEMA SIN COLOCAR
LA VALYULA ELIMINADORA DE AIRE
ASEGURANDOSE DE EXTRAER TODO EL
CONTENIDO DE AIRE. LUEGO INSTALE LA
- VALVULA
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NOTAS IMPORTANTES:

® Lainstalacion de una esion es OBLIGATORIA
para preservar la garantia del tanque terme. Eventualmente pudiera escurrir agua
ligeramente, esto se debe a sobrepresion en la linea, libere agua en la linea y cesard
NO CIERRE LA VALVULA

“* LA PRIMERA VEZ QUE SE LLENE EI EQUIPO DERE PURGARSE COMPLETAMENTE,

Valvula de desvio
o bypass

la de alivio de

PRECAUCTONES IMPORTANTES

|. El equipo estd disenado para trabajar continuamente a una presion
hasta de 6.0 kgs/cm?Z, puede trabajar con sistema hidroneumdtico.
SIEMPRE debera de instalarse una valvula de alivio de presion

. Evite rupturas que podrian presentarse en caso de que el equipo se
instale en zonas donde la temperatura descienda por debajo de los
6° C. deberd en este caso de instalarse una vdlvula de proteccion al
congelamiento

DE NO SER ASI LA GARANTIA SE ANULA POR COMPLETO.

IIl. Para librar el chogue térmico externo e interno, evite dejar vacio el
sistema Axol por periodos prolongados; si no controla el suministro de agua
al sistema, cubra con una lona todo el colector solar hasta que se

fﬁs&%eé%%ria de cobre, considere recubrirla con aislantes de fibra de vidrio
o elastomeros comerciales con recubrimientos para intemperie.
Con tuberia de CPYC o polietileno termofusionado no requiere aislfamiento.

OPERACION Y MANTENIMIENTO

I.- PROCEDIMIENTO PARA HACER VALER 5U GARANTIA:

La lineaDELTA" esta respaldada con garantia en componentes y vida
util, teniendo una RED NACIONAL de expertos para darle refacciones,
servicio y atencion.

Para solicitar servicio o garantia solo tenga a la mano su factura
y llame al distribuidor que le instald cuyos datos son:

Tel:

Si no recibe atencion oportuna por parte de nuestro distribuidor, contacte a delta.vaporycalentador mail.com (55) 72589530.

2.- OPERACION:

mr - . p ’,
Tu DELTA ™ estd conectado en serie con tu calentador de gas como se muestra en el diagrama de conexién. La energia solar se
transforma en calor al tocar la placa térmica del colector, este calor calienta el agua y es almacenada en el tanque termo; habiendo

sol esta agua entrara caliente a tu boiler durante su uso.

I Habra muchos dias soleados al afio en que tu calentador no se encendera !
Sin embargo recuerda que si hay nublados o exceso de consumo de agua caliente, tu boiler se encenderd.

3.- MANTENIMIENTO:

a. Para optimizar la captacién solar, el equipo requiere que su superficie transparente sea limpiada del polvo una vez cada é meses
usando agua simple sin agregar ningtin jabon, detergente o aditivo evitando usar fibra o cualquier material que lo raye.

En época de lluvias ésto no es necesario.
ES CONVENIENTE DRENAR EL SISTEMA CADA 6 MESES.

b. Anualmente antes de la temporada de frio es necesario revisar que los aislamientos de tuberias se encuentren en buen estado para
evitar pérdidas de calor. Si en tu zona hay temperaturas inferiores a los 6°C verificar si la valvula de proteccion contra
congelamiento esta despejada, asi evitaras cualquier posibilidad de ruptura.

¢. Para drenar el colector desconecte la vdlvula anticongelamiento; para drenar el termotanque retire la manguera del agua fria

(manguera derecha situdndose frente al sistema).



